
特長 

毒性ガスが存在する職場で、作業者の安全を守るためには、作業環境中の毒性ガス濃度が 
許容濃度（TLV）以上になったかどうかをすみやかに検知・警報することが必要です。 
この目的のために開発されたのがコンパーモニトックスプラス型です。 

1. 装着型で小型・軽量 
わずか130gでポケッタブル型。作業者が胸ポケット
あるいは腰やバンドに装着できるクリップ付きです。 

 
2. 毒ガスが許容濃度で自動警報 
ブザーとランプの点滅でお知らせします。 

 
3. ガス発生器により使用前の動作チェックが容易 
毒性ガス検知器は使用前の動作チェックが大切です。 
コンパーモニトックスプラスはガス発生器により有毒
ガスに対する動作チェックが簡単にでき、安心して使
用できます。 

4. 長寿命で、信頼性の高いセンサ 
センサは、長寿命で、選択性、再現性などに優れた
特徴を持つ、信頼性の高いセンサです。  

5. 世界各国で使用され、実績No.1 
ドイツをはじめ、アメリカ、オランダ、フランス、イギリ
スなど主要国で使用され、毒性ガス検知器のNo.1の
実績を誇ります。  

6. 約5ヵ月間電池を交換せずに使用可能 
電源はリチウム電池を使用、約1,500時間（約5ヵ月間）
交換せずに使用できます。  

7. 本質安全防爆設計 

概要 

�硫 化 水 素（H2S） 

�塩　　　　素（Cl2） 

�シアン化水素（HCN） 

�ホ ス ゲ ン（COCl2） 

�二酸化窒素（NO2） 

（実物大） 

毒性ガス検知器 
 
 

コンパーモニトックスプラス 

Monitox plusN
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ガス検知器 

ガス発生器 

コンパー〈定置式〉ガス検知警報システム 

■仕様 

■仕様 

■仕様 

型 式  

対 象 ガ ス  

検 知 原 理  

濃 度 表 示  

検 知 範 囲  

警 報 設 定 値  

防 爆 構 造  

使用温度範囲  

電 源  

連続使用時間  

外 形 寸 法  

重 量  

型 式  
検知対象ガス 

ガス濃度表示 
 
 

警 報 表 示  
 
 
 
外 部 出 力  

使用温度範囲 

電 源  

消 費 電 力  
検 知 部  

コンパーモニトックスプラスN 

 硫化水素 塩　　素 シアン化水素 ホスゲン 二酸化窒素 
 （H2S） （Cl2） （HCN） （COCl2） （NO2） 

定電位電解式（ゲル化電解式セル方式） 

LCDデジタル表示 

 ０～１００ppm ０～５.０ppm ０～１００ppm ０～１.０ppm ０～５０ppm 

 １段目１０ppm １段目０.５ppm １段目１０ppm １段目０.１ppm １段目 ５ppm 
 ２段目２０ppm ２段目１.０ppm ２段目２０ppm ２段目０.２ppm ２段目 １０ppm 

本質安全防爆構造（EExib�CT6） 

－２０～４０℃ 

リチウム電池３V×２個 

約１５００時間 

W６２×H１０４×D２９� 

約１３０g

毒性ガス検知器は使用前の動作チェックが大切です。コ

ンパー5380型ガス発生器により毒性ガスに対する検知器

の動作チェックが簡単にでき安心して使用できます。 

型 式  

電 源  

使用温度範囲 

寸 法  

重 量  

5380 

アルカリ乾電池９V（６LR６１G） 

１０℃～４５℃ 

H２２０×W１００×D４２� 

約４００g

このカタログは、再生紙を使用しています。 

V-８１０型（多点式壁掛型） 

COCl2,HCN（コンパーモニトックスプラス型） 

LCDバーグラフ・レベルメータ（緑色・赤色ゾーン） 

一括警報（自己保持） 
（警報ユニット） 

赤ランプ点灯 
ブザー断続音 

故障表示：トラブル赤ランプ 
 点灯、ブザー連続音 

個別警報（自己保持） 
（指示計ユニット） 
赤ランプ点滅 

ブザー停止にて連続点灯 
電源：緑ランプ点灯 

（リセットボタンによりブザー停止後、自動復帰） 
�警報ユニット、指示計ユニットは自動復帰も可能 

接 点 出 力：1a無電圧（AC１００V・１A抵抗負荷） 
記録計出力：４～２０mA（５００Ω以下） 

０～４０℃ 

AC１００V±１０％ 

２５＋５×n（VA） 

KCM-３A（拡散式） 

 Bayer Diagnostic Gmb H, Munchen

安全に関するご注意 
�ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 
�検知器は指定対象ガスのものを、お使いください。指定の対象ガス以外でご
使用になると事故の原因になるおそれがあります。 

コンパーモニトックスプラス型毒性ガス検知器を定置式のガ
ス検知部にセットして定置式のガス検知警報システムとし
て利用できます。 

指示警報部 

V-８１０型 

CVVS（１.２５～２�）２芯 

max 1� 

検知部 

KCM-３A型（拡散式） 

※コンパーモニトックスプラス型の電源は、指示警報部V-８１０型より供給されます。 

信号変換器 
防雨カバーを含む （　  　　　） 

※COCl2用は電池２個使用 

検知器の性能を維持し、安全を確保していただくためには 
日常点検および定期点検を実施してください。 

 

※このカタログに記載されている仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 2009年6月制作 
7305-I030
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